
AirClickUSB

¿Qué Necesito?
Para utilizar AirClick USB necesitarás lo siguiente:
· Un Macintosh con sistema operativo OS X o un PC con el
sistema operativo Windows XP
· Un puerto USB
· Lector CD

¿Qué es todo esto?
AirClick USB tiene dos piezas: el control remoto y el módulo
receptor.

Módulo Receptor

· LED (se ilumina cuando recibe una orden)

· Enchufe USB (conecta a tu PC o Mac)

· Interruptor para emparejar (ver Emparejar)

Control Remoto

Play/Pausa

Siguiente

Anterior

Subir Volumen

Bajar Volumen

Interruptor de seguridad
(Naranja = activado)

Vamos a instalarlo.
Instalación de Hardware
Simplemente enchufa el Módulo Receptor a cualquier puerto USB en tu PC/Mac.

Instalación de Software
AirClick USB requiere la instalación de una pequeña aplicación en tu ordenador. Simplemente sigue las
instrucciones para tu ordenador en las siguientes direcciones:

Mac: Inserta el CD incluido en tu Mac y haz doble click en el instalador AirClick USB. La aplicación se instalará
en la carpeta de Aplicaciones.

PC: Insertar el CD incluido en su PC. El instalador AirClick USB se activará automáticamente. Sigue las
instrucciones para instalar la aplicación.

Como se utiliza?
AirClick USB Works funciona con una amplia gama de programas tan conocidos como iTunes, QuickTime
Player y PowerPoint. Te enseñaremos como utilizar AirClick USB utilizando iTunes como referencia. Las
otras aplicaciones funcionarán de un modo parecido. Además, podrás encontrar una lista completa y
actualizada de aplicaciones compatibles visitando nuestra web:
http://www.griffintechnology.com/support/airclick

Utilizando AirClick USB con iTunes (un ejemplo)
Mac: Haz doble click sobre el icono de AirClick USB en tu carpeta de aplicaciones para abrir el software
necesario. Haz click sobre el icono de AirClick USB que aparece en el menú para mostrar las lista de
aplicaciones compatibles. Selecciona iTunes en ésta lista para seleccionarlo como programa que deseas
controlar.



Windows: Haz click en el botón derecho de tu ratón sobre el icono que aparece en tu Bandeja de Sistema
para mostrar la lista de programas compatibles. Selecciona iTunes en ésta lista para seleccionarlo como
programa que deseas controlar.

Abre iTunes

Pulsando cualquier botón del control remoto, se abrirá iTunes.

Utilizar el AirClick USB es tan simple como utilizar iTunes. Los botones en el control
remoto son muy similares a los del mismo iTunes.

Para reproducir una canción: Si una canción se pausa, utilizando el botón de
Play/Pausa (   ), la canción se empezará a
reproducir.
Nota: Si una canción ha sido seleccionada o
pausada, pulsando el botón de Play/Pausa
se reproducirán todas las canciones en su
biblioteca de iTunes.

Pausar una canción: Pulsa el botón Play/Pausa (   ) mientras se reproduce una canción.

Pasar a la siguiente canción: Pulsa el botón de pasar hacia delante (   )

Ir a canción anterior: Pulsa el botón de ir hacia atrás (   )

Avanzar en una canción: Pulsa y aguanta el botón de pasar hacia delante (   )

Rebobinar una canción: Pulsa y aguanta el botón de ir hacia atrás (   )

Subir volumen: Pulsa y aguanta el botón de subir volumen (   )

Bajar volumen: Pulsa y aguanta el botón de bajar volumen (   )

Emparejar
Por defecto, todos los AirClicks funcionan en el mismo “canal”. Si quieres tener más de un Control Remoto
AirClick dentro del alcance de un Módulo Receptor, aceptará las ordenes de los dos. Como seguramente
no quieres que esto suceda, puedes “emparejar” tu Receptor con el Control Remoto.

Encontrarás el botón de “emparejar” en la parte posterior de tu Receptor

Para activar la opción de emparejar
Pulsa el interruptor para emparejar en el módulo receptor introduciendo un clip
o algo parecido en el mecanismo. La luz LED en el receptor se encenderá.

Pulsa cualquier botón en el Control Remoto antes de que hayan pasado 5 segundos.

La luz LED se encenderá rápidamente indicando que se ha emparejado con éxito.

Para desactivar la opción de emparejar
Para deshacer el proceso y permitir que el módulo Receptor pueda ser controlado por cualquier Control
Remoto, simplemente utliza un clip o algo parecido para pulsar el botón de emparejamiento del Módulo
Receptor. NO PULSES ningún botón del control remoto. Tras 5 segundos, la luz LED del Receptor se apagará.
El receptor ahora aceptará ordenes de cualquier control remoto.
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